


5_ ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI_CONCORRENTE

1

Elementi disgiunti di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, 

tipo tripla  (3N)  onda preesistente alle Circolari ANAS n. 296 - 401 - 

402 e di barriera stradale omologata installata successivamente.
I sottoindicati prezzi unitari comprendono ogni onere per la fornitura
a piè d'opera, scaricati dagli automezzi, degli elementi in acciaio
zincati a caldo , presso i depositi di stoccaggio ubicati presso il
Centro di Manutenzione di Sommacampagna e in Viale Serenissima a
Vicenza Est, oppure in qualsiasi altro luogo indicato dalla Direzione
Lavori.
Tutti gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo e
punzonati "AUTOSTRADA BRESCIA PADOVA" ben visibile dopo la
zincatura, e rispettare tutte le caratteristiche tecniche indicate nel
Capitolato d'Oneri e allegate norme tecniche. Sono esclusi dalla
punzonatura solo la bulloneria e le piastrine copriasola ed altri
elementi di analoghe dimensioni.
La descrizione degli elementi della barriera di sicurezza stradale e
relativi elementi accessori, è riferita alle sezioni tipo allegato n. 3 

1.01
PALO a C 120 x 80 x 80 sp.6, h 2200 in acciaio zincato a caldo e
punzonato predisposto per due correnti inferiori cad.

1.02
PALO a C 120 x 80 x 80 sp 6, h. 2.700 in acciaio zincato a caldo e
punzonato. cad.

1.03 PALO HEB 120 h 955 / 1205 in acciaio zincato a caldo e punzonato cad.

1.04
PALO a C per bordo ponte 140 x 70 x 70 sp. 7, h 1535 + piastra sp. 15 e
rinforzi in acciaio zincato a caldo e punzonato comprese le barre filettate,
bulloni, rondelle. cad.

1.05

NASTRO 3N con profilo a tre nervature, lunghezza mm. 4.500 al netto
delle sovrapposizioni di mm. 320, sviluppo mm. 749, altezza mm. 508,
larghezza mm. 82,5 spessore mm. 3, con le forature ad interasse mm.
1500 e/o mm. 2250 a richiesta della D.L., in acciaio zincato a caldo e
punzonato. cad.
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1.06

NASTRO 3N con profilo a tre nervature, lunghezza mm. 4.500 al netto
delle sovrapposizioni di mm. 320, sviluppo mm. 749, altezza mm. 508,
larghezza mm. 82,5 spessore mm. 3, con le forature ad interasse mm.
1500 e/o mm. 2250 a richiesta della D.L., in acciaio zincato a caldo e
punzonato; per nastro d'avvio centinato da un lato con raggio di curvatura
concordato con la D.L. cad.

1.07

NASTRO 3N con profilo a tre nervature, lunghezza mm. 4.500 al netto
delle sovrapposizioni di mm. 320, sviluppo mm. 749, altezza mm. 508,
larghezza mm. 82,5 spessore mm. 3, con le forature ad interasse mm.
1500 e/o mm. 2250 a richiesta della D.L., in acciaio zincato a caldo e
punzonato; completamente centinato per l'esecuzione delle cuspidi, con
raggio di curvatura concordato con la D.L. cad.

1.08

NASTRO 3N con profilo a tre nervature, lunghezza mm. 4.000 al netto
delle sovrapposizioni di mm. 320, sviluppo mm. 749, altezza mm. 508,
larghezza mm. 82,5 spessore mm. 3, con le forature ad interasse mm.
1.333 per barriera bordo ponte classe H4, in acciaio zincato a caldo e
punzonato. cad.

1.09

DISTANZIATORE in acciaio zincato a caldo e punzonato mm 570 x 392
completo di tutti gli elementi e premontato, composto da dissipatore
d'energia, dispositivo di sganciamento, uniti con bulloni M 16 x 30, M 10 x
25 in acciaio classe 8.8 al alta resistenza, zincati a caldo. cad.

1.10

DISTANZIATORE in acciaio zincato a caldo e punzonato, mm 340 x 392
completo di tutti gli elementi e premontato, composto da dissipatore
d'energia, dispositivo di sganciamento, uniti con bulloni M 16 x 30, M 10 x
25 in acciaio classe 8.8 al alta resistenza, zincati a caldo. cad.

1.11

DISTANZIATORE in acciaio zincato a caldo e punzonato, con le misure
intermedie fra l'art. 1.09 e l'art. 1.10, per realizzare barriere bordo ponte
e/o similari, completo di tutti gli elementi e premontato, composto da
dissipatore d'energia, dispositivo di sganciamento, uniti con bulloni M 16 x
30,  M 10 x 25 in acciaio classe 8.8 al alta resistenza, zincati a caldo. cad.

1.12

DISTANZIATORE in acciaio zincato a caldo e punzonato, con le misure l.
780 x 392 per barriere di sicurezza in spartitraffico su unico montante,
completo di tutti gli elementi e premontato, composto da dissipatore
d'energia, dispositivo di sganciamento, uniti con bulloni M 16 x 30, M 10 x
25 in acciaio classe 8.8 al alta resistenza, zincati a caldo. cad.
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1.13
DIAGONALE interno piatto 70 x 5, piegato ed asolato alle estremità, in
acciaio zincato a caldo e punzonato. cad.

1.14
CORRENTE inferiore in profilato a C 120 x 65 x 4 int. 4.500 escluse le
sovrapposizioni predisposto per i pali ad interasse 1.500 zincato a caldo e
punzonato. cad.

1.15
CORRENTE inferiore elemento iniziale per avvio in profilato a C 120 x 65
x 4 int. 4.500 escluse le sovrapposizioni predisposto per i pali ad
intrerasse 1.500 zincato a caldo e punzonato. cad.

1.16
CORRENTE inferiore centinato per la formazione di cuspidi, in profilato a
C 120 x 65 x 4 int. 4.500 escluse le sovrapposizioni predisposto per i pali
ad intrerasse 1.500 zincato a caldo e punzonato. cad.

1.17
CORRENTE inferiore in profilato a C 120 x 65 x 4 int. 4.000 escluse le
sovrapposizioni predisposto per i pali ad interasse 1.333 zincato a caldo e
punzonato. cad.

1.18
CORRENTE inferiore elemento iniziale per avvio in profilato a C 120 x 65
x 4 int. 4.000 escluse le sovrapposizioni predisposto per i pali ad interasse
1.333 zincato a caldo e punzonato. cad.

1.19
TRAVE SUPERIORE per barriera bordo ponte H4 in acciaio 180 x 150 x 4
interasse mm. 4000 predisposta per montanti int. 1.333, zincata a caldo e
punzonata. cad.

1.20
SUPPORTO per corrente inferiore a U 95 X 55 X 5 L. 100 zincato a caldo
e punzonato cad.

1.21
SUPPORTO per corrente inferiore a U 95 X 70 X 3 L. 295 zincato a caldo
e punzonato cad.

1.22
SUPPORTO per corrente inferiore a U 95 X 70 X 3 L. 230 zincato a caldo
e punzonato cad.

1.23
SUPPORTO per corrente inferiore a U 95 X 110 X 5 L. 100 zincato a
caldo e punzonato cad.

1.24
SUPPORTO per corrente inferiore a U 95 X 175 X 3 L. 100 zincato a
caldo e punzonato cad.
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1.25
SUPPORTO per corrente inferiore a C 95 X 65 X 3 L. 535, finestrato
zincato a caldo e punzonato cad.

1.26
SUPPORTO per corrente inferiore per barriera di sicurezza in spartitraffico
su unico montantea C 95 X 65 X 3 L. 830, finestrato zincato a caldo e
punzonato cad.

1.27
DISTANZIATORE per trave superiore della barriera bordo ponte H4, in
acciaio a U 140 x 70 x 7, zincato a caldo e punzonato. cad.

1.28
MANICOTTO PER TRAVE SUPERIORE in acciaio zincato a acldo 140 x
170  sp. mm.4 L. 370, punzonato cad.

1.29 TENDITORE POSTERIORE in acciaio piatto sagomato 70 x 5, interasse 
4.500, zincato a caldo e punzonato. cad.

1.30 TENDITORE POSTERIORE in acciaio piatto sagomato 70 x 5, interasse 
4.000, zincato a caldo e punzonato. cad.

1.31 PIASTRINA COPRIASOLA in acciaio zincato a caldo in piatto 100 x 45 x 4 
con foro orizzontale c.a 28 x 18 cad.

1.32

VITE M 16 x 30 completa di dado e rondella   eseguita in acciaio classe 
8.8 ad alta resistenza, come previsto dalla Circolare LL.PP. N. 2337 del 
11/07/1987, secondo UNI 3740, zincatura a caldo norma UNI EN ISO 
1461. cad.

1.33

VITE M 16X45 e/o 16 x 50  completa di dado e rondella eseguita in acciaio 
classe 8.8 ad alta resistenza, come previsto dalla Circolare LL.PP. N. 
2337 del 11/07/1987, secondo UNI 3740, zincatura a caldo norma UNI EN 
ISO 1461. cad.

1.34

VITE M 14X140 completa di dado e rondella eseguita in acciaio classe 8.8 
ad alta resistenza, come previsto dalla Circolare LL.PP. N. 2337 del 
11/07/1987, secondo UNI 3740, zincatura a caldo norma UNI EN ISO 
1461 cad.

1.35

Bullone T. T. 16x115 completa di dado e rondella eseguita in acciaio 
classe 8.8 ad alta resistenza, come previsto dalla Circolare LL.PP. N. 
2337 del 11/07/1987, secondo UNI 3740, zincatura a caldo norma UNI EN 
ISO 1461 cad.
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1.36

Bullone T. E. 10 x 30  completa di dado e rondella eseguita in acciaio 
classe 4.6 ad alta resistenza, come previsto dalla Circolare LL.PP. N. 
2337 del 11/07/1987, secondo UNI 3740, zincatura a caldo norma UNI EN 
ISO 1461 cad.

1.37 BLOCCHI TERMINALI A TUBO per nastro a tripla onda cad.

1.38 BLOCCHI TERMINALI A PALMA per nastro a tripla onda cad.

1.39
TERMINALE PER CORRENTE SUPERIORE BORDO PONTE della 
medesima sezione della trave superiore prevista alla precedente voce 
1.19, zincato a caldo e punzonato. cad.

1.40 DISTANZIATORE 3N  a rombo aperto 80 x 6.0 L= 860 cad.

1.41 Elemento terminale di nastro tripla onda zincato a caldo e punzonato, per 
il raccordo con pareti verticali di calcestruzzo, muri e/o new jiersey cad.

1.42
PALO HEA 120 per barriera bordo ponte H4, h 1500 mm + piastra
300x400 sp. 15 mm in acciaio zincato a caldo e punzonato cad.

1.43
TIRAFONDI filettati M18 TSM B16 cl. 10.9 l= 220 mm, completi bulloni
M18, rondelle M18 Toge TSM B16. cad.

1.44
DISTANZIATORE in acciaio zincato a caldo e punzonato mm 250 x 260 x
8 mm L= 80 per barriera tipo H4b su bordo ponte (tipologia Valdastico) cad.

1.45 BARRA in acciaio zincato a caldo filetto grosso diam. mm 32 L= 12 mt cad.

1.46
MORSETTO a cavallotto in acciaio zincato a caldo parz. Fil. M16 cl 8.8
completo di rondella per M16 UNI 6592 cad.

1.47 CONNETTORE barra diam 32 mm filetto grosso in acciaio zincato cad.

1.48
CONTRODADO per per connettore barra diam 32 mm filetto grosso in
acciaio zincato cad.

1.49 ELEMENTO DI RACCORDO DA 3N h. 1,20 fuori terra a  3n h. 90 in 
acciaio zincato a caldo e punzonato cad.
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1.50 ELEMENTO DI RACCORDO DA 3N h. 1,20 fuori terra a  2n h. 90 in 
acciaio zincato a caldo e punzonato (raccordo a Z) cad.

1.51
PALO a C 120 x 80 x 80 sp 6, h. 2.700 in acciaio zincato a caldo e
punzonato: predisposto per la tipologia 3N su rilevato in classe H3 (vedi
tipologia Valdastico in spartitraffico). cad.

1.52
DISTANZIATORE in acciaio zincato a caldo e punzonato mm 250 x 260 x
8 mm L= 80 per barriera tipo H3 su rilevato in spartitraffico (vedi tipologia
Valdastico) cad.

1.53
CORRENTE superiore tubolare 160x80x4 mm L= 5994 mm zincato a
caldo e punzonato. cad.

1.54
SUPPORTO per corrente superiore a U 200x100x8 mm L. 100 mm
zincato a caldo e punzonato cad.

1.55
COPRIGIUNTO per corrente superiroe U 140x94x6 mm L. 646 mm
zincato a caldo e punzonato cad.

1.56

VITE M 16 x 130 T.E.completa di dado e rondella   eseguita in acciaio 
classe 8.8 ad alta resistenza, come previsto dalla Circolare LL.PP. N. 
2337 del 11/07/1987, secondo UNI 3740, zincatura a caldo norma UNI EN 
ISO 1461. cad.

1.57
TENDITORE in tondo diam 28 L. 6210 mm con pistre saldate in acciaio
zincato cad.

1.58
PIASTRA BLOCCA FUNE dim 80x14x37 mm spess. 7mm in acciaio
zincato cad.

1.59
TENDITORE in tondo diam. 28 L. 3335 mm con piastre saldate in acciaio
zincato cad.

 1.60
TENDITORE in tondo diam. 28 L. 2465 mm con piastre saldate in acciaio
zincato cad.

 1.61
PALO a C 120 x 80 x 80 sp.6, h 1850 in acciaio zincato a caldo e
punzonato (tipologia svincolo Sirmione) cad.

 1.62
SUPPORTO per corrente inferiore a U 95x65x3 mm forato L. 390 mm
zincato a caldo e punzonato cad.
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2
Elementi disgiunti di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, 
tipo doppia onda (2N) preesistente alle Circolari ANAS n. 296 - 401 - 

402 
I sottoindicati prezzi unitari comprendono ogni onere per la fornitura
a piè d'opera, scaricati dagli automezzi, degli elementi in acciaio
zincati a caldo , presso i depositi di stoccaggio ubicati presso il
Centro di Manutenzione di Sommacampagna e in Viale Serenissima a
Vicenza Est, oppure in qualsiasi altro luogo indicato dalla Direzione
Lavori.
Tutti gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo e
punzonati "AUTOSTRADA BRESCIA PADOVA" ben visibile dopo la
zincatura, e rispettare tutte le caratteristiche tecniche indicate nel
Capitolato d'Oneri e allegate norme tecniche. Sono esclusi dalla
punzonatura solo la bulloneria e le piastrine copriasola ed altri
elementi di analoghe dimensioni.
La descrizione degli elementi della barriera di sicurezza stradale e
relativi elementi accessori, è riferita alle sezioni tipo allegato n. 3 

2.01
PALO a C 120 x 80 x 80 sp.5, h 1950 in acciaio zincato a caldo e
punzonato cad.

2.02
PALO SAGOMATO PER CORRIMANO, annalogo a quello in opera in
autostrada, con piastra e tirafondi, zincato a caldo e punzonato, comprese
le barre filettate per i tirafondi. cad.

2.03
NASTRO 2 n spessore minimo mm. 3 profilo a doppia onda, altezza
effettiva mm. 300, sviluppo minimo mm. 475, lunghezza effettiva mm.
3.920 interasse 3.600/1.800 in acciaio zincato a caldo e punzonato. cad.

2.04
NASTRO 2 n spessore minimo mm. 3 profilo a doppia onda, altezza
effettiva mm. 300, sviluppo minimo mm. 475, lunghezza effettiva mm.
3.920 interasse 3.000 in acciaio zincato a caldo e punzonato. cad.

2.05

NASTRO 2 n, centinato da un lato per avvio, spessore minimo mm. 3
profilo a doppia onda, altezza effettiva mm. 300, sviluppo minimo mm.
475, lunghezza effettiva mm. 3.920 interasse 3.600/1.800 in acciaio
zincato a caldo e punzonato. cad.

2.06

NASTRO 2 n centinato per la formazione di cuspide di qualsiasi raggio,
spessore minimo mm. 3 profilo a doppia onda, altezza affettiva mm. 300,
sviluppo minimo mm. 475, lunghezza effettiva mm. 3.920 interasse
3.600/1.800 in acciaio zincato a caldo e punzonato. cad.
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2.07 DISTANZIATORE  in acciaio a C 150 x 70 L. 330 sp. mm 4,2 in acciaio 
zincato a caldo e punzonato. cad.

2.08 DISTANZIATORE  in acciaio a C 65 x 50 L. 325 sp. mm 4,2 in acciaio 
zincato a caldo e punzonato. cad.

2.09 TERMINALE A TUBO per nastro 2 nin acciaio zincato a caldo e punzonato cad.

2.10 TERMINALE A PALMA per nastro 2 n in acciaio zincato a caldo e 
punzonato cad.

2.11 ELEMENTO DI RACCORDO DA 3N A 2n in acciaio zincato a caldo e 
punzonato cad.

2.12 TUBO PER CORRIMANO completo di spinotto e di fascia bolccatubo d. 
60 mm L. 3.600 cad.

2.13 PEZZI SPECIALI  di varia natura e consistenza per adattameti di qualsiasi 
tipo, zincati a caldo e punzonati al kg.

2.14 Elemento terminale di nastri tripla onda zincato a caldo e punzonato, per il 
raccordo con pareti verticali in calcestruzzo muri e/o new jersey cad.
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3

Elementi disgiunti di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato, 
tipo tripla onda preesistente alle Circolari ANAS n. 296 - 401 - 402 per 

comporre una struttura a protezione dei by-pass uguali a quelli 
esistenti lungo lo spartitraffico dell'autostrada A4

I sottoindicati prezzi unitari comprendono ogni onere per la fornitura
a piè d'opera, scaricati dagli automezzi, degli elementi in acciaio
zincati a caldo , presso i depositi di stoccaggio ubicati presso il
Centro di Manutenzione di Sommacampagna e in Viale Serenissima a
Vicenza Est, oppure in qualsiasi altro luogo indicato dalla Direzione
Lavori.
Tutti gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo e
punzonati "AUTOSTRADA BRESCIA PADOVA" ben visibile dopo la
zincatura, e rispettare tutte le caratteristiche tecniche indicate nel
Capitolato d'Oneri e allegate norme tecniche. Sono esclusi dalla
punzonatura solo la bulloneria e le piastrine copriasola ed altri
elementi di analoghe dimensioni.
La descrizione degli elementi è riferita alla allegata sezione tipo della

barriera di scurezza posta a protezione  dei by-pass allegato n. 3.

3.01 CUSPIDE realizzata da nastro a tripla onda, riferimento 18  by-pass, int. 
2.750 raggio mm. 700, zincata a caldo e punzonata cad.

3.02  NASTRO CENTINATO a tripla onda, riferimento 19  by-pass, int. 1650, 
zincato a caldo e punzonato cad.

3.03  NASTRO INT. 3000 a tripla onda, riferimento 23 by-pass, int. 3000, 
zincato a caldo e punzonato cad.

3.04  NASTRO INT. 4500   a tripla onda sagomato, riferimento 16 by-pass, int. 
3000, zincato a caldo e punzonato cad.

3.05  NASTRO CENTINATO int. 4500   a tripla onda sagomato, riferimento 21 
by-pass, int. 3000, zincato a caldo e punzonato cad.

3.06  CORRENTE INFERIORE a C 120 x 65 x 4 int. 3000, riferimento 24 by-
pass, int. 3000, zincato a caldo e punzonato cad.

3.07  CORRENTE INFERIORE a C 120 x 65 x 4, riferimento 14 by-pass, int. 
4500, sagomato sinistro, zincato a caldo e punzonato sagoma destra cad.
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3.08  CORRENTE INFERIORE a C 120 x 65 x 4, riferimento 15 by-pass, int. 
4500, sagomato destro, zincato a caldo e punzonato sagoma sinistra cad.

3.09  CORRENTE INFERIORE a C 120 x 65 x 4, riferimento 22 by-pass, int. 
1500, sagomato destro, zincato a caldo e punzonato cad.

3.10  TERMINALE PER CORRENTE INFERIORE doppio, piatto 120 x 5, 
riferimento  20  by-pass, zincato a caldo e punzonato cad.

3.11  TERMINALE PER CORRENTE INFERIORE a C 120 x 65 x 4, riferimento  
17  by-pass, zincato a caldo e punzonato cad.

3.12  PALO ESTRAIBILE CON PIASTRA SALDATA per inserimento in bussola, 
riferimento  2  by-pass, zincato a caldo e punzonato cad.

3.13
 DISTANZIATORE 1000 x 392 x 3 completo di tutti gli elementi per lo 
sfilamento ed il dissipatore di energia, riferimento  4  by-pass, zincato a 
caldo e punzonato cad.

3.14  BULLONE CON IMPOSTA A CUNEO PIU' FERMO, riferimento  6  by-
pass, zincato a caldo. cad.

3.15  GUIDA DI BASE (BUSSOLA), riferimento  1  by-pass, in acciaio zincato a 
caldo. cad.

3.16  PROFILO A U  95 x 55 x 5 L. 100 mm., riferimento  9  by-pass, in acciaio 
zincato a caldo e punzonato. cad.

3.17  ELEMENTO GIUNZIONE per smontaggio corrente inferiore, riferimento  
10  by-pass, in acciaio zincato a caldo e punzonato. cad.

3.18  TAPPO DI CHIUSURA per guida di base, riferimento  11  by-pass, in 
acciaio zincato a caldo e punzonato. cad.
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4 Assorbitori d'urto
I sottoindicati prezzi unitari comprendono ogni onere per la fornitura
a piè d'opera, scaricati dagli automezzi, degli elementi in acciaio
zincati a caldo , presso i depositi di stoccaggio ubicati presso il
Centro di Manutenzione di Sommacampagna e in Viale Serenissima a
Vicenza Est, oppure in qualsiasi altro luogo indicato dalla Direzione
Lavori.
Tutti gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo e
punzonati "AUTOSTRADA BRESCIA PADOVA" ben visibile dopo la
zincatura, e rispettare tutte le caratteristiche tecniche indicate nel
Capitolato d'Oneri e allegate norme tecniche. Sono esclusi dalla
punzonatura solo la bulloneria e le piastrine copriasola ed altri
elementi di analoghe dimensioni.

Assorbitore d’urto composto di:

a) supporti in profilato metallico saldati e zincati a caldo dotati di piedini di 
scorrimento sulla pavimentazione; passanti per il contenimento delle funi 
metalliche, squadrette e supporti per il fissaggio degli elementi dissipatori;
b) n. due grilli per attacco anteriore funi collegati a pali d’ancoraggio da 
inserire in foro carotato nella pavimentazione;
c) supporto terminale con piastra d’attacco alla pavimentazione o al new-
jersey e selle in profilato normale per attacco posteriore funi;

d) n. due funi metalliche ø 24mm. in acciaio zincato ad alta resistenza con 
capocorda filettato M. 39 completo di dado a guida dei telai in fase d’urto;

e) protezioni laterali costituite da nastri a tre onde in lamiera zincata, 
ancorati ai telai e con possibilità di scorrimento tra loro guidate da cursori 
inseriti in apposite asole;
f) protezione frontale in materiale plastico completo di pellicole adesive;

g) elementi dissipatori d’energia d’urto (bags) a sezione cilindrica con 
rinforzi circonferenziali in tessuto poliestere ad alta resistenza, spalmato 
con coating plastici, dotati di sistemi di sfilato a pressione predeterminata, 
flange terminali in polietilene;
h) bulloneria varia secondo UNI
Sistema in linea da  3 ( tre elementi), completo di schema di 
montaggio cad.

Assorbitore d’urto come da precedente voce n. 4.1, ma 
Sistema in linea da 6 (sei elementi), completo di schema di 
montaggio cad.

4.01

4.02
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4.03 Supporto sia intermedio che terminale in acciaio zincato a caldo, completo 
di bulloneria ed accessori cad.

4.04 Supporto terminale per attacco diverso al new-jersey, completo di 
bulloneria ed accessori cad.

4.05 Frontale di testata cuspide o scambio, in polietilene di colore giallo, sia 
con profilo ad onda che con superficie anteriore piana, cad.

4.06 Frontale di testata solo cuspide, polietilene di colore giallo con superficie 
anteriore piana, completa di pellicola retrorifrangente E.G. cad.

4.07
Lama tripla onda in acciaio zincato a caldo dello spessore di mm. 3,2 e di 
lunghezza mm. 1.250,00 completa di bulloneria e nasello distanziatore cad.

4.08 Cursore in acciaio zincato a caldo per lama tripla onda cad.

4.09

Cuscino pneumatico (bag) a sezione cilindrica con rinforzi circonferenziali 
in tessuto poliestere ad alta resistenza con carico di rottura minimo a 
trazione di 750kg/cm, spalmato con coating plastici dotati di sistemi di 
sfiato a pressione predeterminata, flange in acciaio spessore 6 mm. a 
fasce di contenimento e contrasto sulle flange. cad.

4.10
Fune di tenuta costituita da trefolo in acciaio zincato a caldo Ǿ mm. 24 
completa d’accessori per attacco ai golfari ed alle selle idonee di TAU in 
opera cad.

4.11 Pellicola nera di contrasto per frontale di testata, solo cuspide cad.
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5
Elementi disgiunti pannelli con rete elettrosaldata in acciaio zincato a 
caldo, analoghi a quelli esistenti sui cavalcavia della Autostrada a/4 

in concessione alla Società
I sottoindicati prezzi unitari comprendono ogni onere per la fornitura
a piè d'opera, scaricati dagli automezzi, degli elementi in acciaio
zincati a caldo , presso i depositi di stoccaggio ubicati presso il
Centro di Manutenzione di Sommacampagna e in Viale Serenissima a
Vicenza Est, oppure in qualsiasi altro luogo indicato dalla Direzione
Lavori.
Tutti gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo e
punzonati "AUTOSTRADA BRESCIA PADOVA" ben visibile dopo la
zincatura, e rispettare tutte le caratteristiche tecniche indicate nel
Capitolato d'Oneri e allegate norme tecniche. Sono esclusi dalla
punzonatura solo la bulloneria e le piastrine copriasola ed altri
elementi di analoghe dimensioni.
La descrizione degli elementi dei pannelli rete e relativi elementi
accessori, è riferita alle sezioni tipo allegato n. 3 

5.01

MONTANTE PER PANNELLI rete in tubolare riferimento n. 1 dell’allegato 
schema pannelli-rete, 70x70x6, oppure 80x80x5,  sagomato all’estremità 
superiore per fare da supporto al pannello inclinato sovrastante, completo 
di angolare  alla base e tirafondi e tutti gli agganci necessari per 
l’ancoraggio dei pannelli verticali , zincato a caldo e punzonato.

cad.

5.02
MONTANTE PER PANNELLI RETE UNP 120, altezza 3.500 riferimento n. 
2 dell’allegato schema pannelli-rete, completo di tutti gli agganci necessari 
per l’ancoraggio dei pannelli verticali , zincato a caldo e punzonato.

cad.

5.03

PANNELLO RETE riferimento n. 3 dell’allegato schema pannelli-rete, 1975 
x 2850 con maglia costituita da rete elettrosaldata e saldata al telaio 50 x 
50 filo Ø 3, compreso il telaio in lamiera presso-piegata, 30x60x30 x3 
suddiviso in quattro specchiature, zincato a caldo e punzonato.

cad.

5.04
PANNELLO RETE riferimento n. 3 dell’allegato schema pannelli-rete, 1975 
x 2400 con maglia costituita da rete elettrosaldata e saldata al telaio 50 x 
50 filo Ø 3, compreso il telaio in lamiera presso-piegata, 30x60x30 x3 
suddiviso in quattro specchiature, zincato a caldo e punzonato. cad.
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5.05

PANNELLO RETE riferimento n. 4 dell’allegato schema pannelli-rete, 
sagomato (600+900) x 2850 con maglia costituita da rete elettrosaldata e 
saldata al telaio 50 x 50 filo Ø 3, compreso il telaio in lamiera presso-
piegata, 30x60x30 x3 suddiviso in quattro specchiature, zincato a caldo e 
punzonato. cad.

5.06

PANNELLO RETE riferimento n. 4 dell’allegato schema pannelli-rete, 
sagomato (600+900) x 2400 con maglia costituita da rete elettrosaldata e 
saldata al telaio 50 x 50 filo Ø 3, compreso il telaio in lamiera presso-
piegata, 30x60x30 x3 suddiviso in quattro specchiature, zincato a caldoe 
punzonato. cad.

5.07
PIATTO DI COLLEGAMENTO per pannello rete riferimento n. 5 
dell’allegato schema pannelli-rete, delle dimensioni 240x60x6, zincato a 
caldo e punzonato. cad.

5.08
PIATTO DI COLLEGAMENTO per pannello rete riferimento n. 5 
dell’allegato schema pannelli-rete, delle dimensioni 150x60x6, zincato a 
caldoe punzonato. cad.

5.09 BULLONE completo di due dadi e rondella, riferimento n. 6 dell’allegato 
schema pannelli-rete, delle dimensioni M12 x 40  T.E., zincato a caldo. cad.

5.10 Tirafondo completo di dado e rondella, riferimento n. 7 dell’allegato 
schema pannelli-rete, delle dimensioni M16 x 200, zincato a caldo. cad.

5.11 Tirafondo completo di dado e rondella,  delle dimensioni M20 x 250, 
zincato a caldo. cad.

5.12 Staffa per bloccaggio pannelli-rete ai montanti esistenti Ø 10 x 
220x150x220 completa di piastra e bulloneria, zincata cad.
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