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PARTE  II 
 
 
 
 
 

SCHEMI SEGNALETICI PER L’INSTALLAZIONE DEI CANTIERI  FISSI 

AUTOSTRADALI  

 
 
 
 
 
TUTTI I PANNELLI DEVONO ESSERE RIVESTITI DI PELLICOLA 
RETRORIFLETTENTE DI CLASSE 2. 
 
TUTTI I SEGNALI E DISPOSITIVI LUMINOSI DEVONO ESSERE OMOLOGATI OD 
APPROVATI DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

 
  















TAV. GLEGENDA

SEGNALE DI LAVORI IN CORSO

TRIANGOLO L=120 cm

SEGNALE DI CODA

(Modello II 6/f, art.83, DPR495/92)

DIMENSIONI 90x90 cm

MONTATI POSTERIORMENTE

AL FURGONE PREDISPOSTO

ALLA FUNZIONE DI

SEGNALARE LE OPERAZIONI DI

POSA  DOVE E' ASSENTE LA

CORSIA DI EMERGENZA

28.02.2014
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TABELLA LAVORI

PANNELLO DA INSTALLARE IN

PROSSIMITA' DELLE TESTATE

DEL CANTIERE STRADALE DI

DURATA SUPERIORE AI 7 GG

LAVORATIVI
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