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Premessa

Il presente documento e pubblicato da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova in ottemperanza al comma 697 de |l |.dadella Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di

Bilancio 2021 ).

La Societa, da sempre attenta al perseguimento di politiche orientate al | 61 n n oteadogican ael rispetto del | 6 a mieidella tsastenibilita con la finalita di contribuire al
conseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali di decarbonizzazione n e | | 06 a deb irasporti e di diffusione della mobilita elettrica, sin dal 2018 ha perseguito un Piano di
diffusione dei servizi di ricarica elettrica, basato su principi di adeguatezza, progressivita e flessibilita, che ha consentito di garantire una capillare diffusione di stazioni di ricarica,

prevalentemente di tipologia ad alta potenza, al | 61 rde¢lle areeodi servizio ubicate lungo la tratta autostradale di competenza .

Sono di sequito riportate le ubicazioni e le caratteristiche tecniche del punti di ricarica di potenza elevata (ultra fast > 50 kW) - secondo la definizione del D. Lgs
16/12/2016 n.257 1 art. 2, comma 1, lettera e), numero 2) i attualmente disponibili nelle aree di servizio delle tratte autostradali di competenza A4 Brescia-Padova e A3l alla
data del 31/03/2025 . Ulteriori implementazioni potranno essere rese disponibili coerentemente con | 6 e v ol uwelimemat di riferimento, con le indicazioni di normativa e lo

sviluppo delle infrastrutture della rete elettrica territoriale

Per completezza di informazione si riportano nel seguito anche le caratteristiche tecniche degli ulteriori punti di ricarica di potenza elevata (fast, superiore a 22 kW e pari o inferiore
a 50 kW) e di potenza standard (fino a 22 kW), gia installati, che si ritiene rappresentino comungque un valore aggiunto nel percorso di sviluppo della rete, soddisfacendo 71 nel caso

di punti di ricarica di potenza standard - esigenze di ricarica anche correlate a soste piu prolungate .
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Charging points EV 1

Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

A4 Brescia -Padova

| Elenco punt

di ricarica installati

CP
pk - km (charging Potenza kW
Tratta autostradale Area di servizio Ubicazione pomts.: Tipologia Connettori Attlvo{non Note
stalli attivo
Comune dedicati) Pnom Pdisp
N
Area carburanti 2 ultra veloce 150 100 CCS
355+200 CHAdeMO
LIMENELLA OVEST )
Limena (PD)
Park auto 2 ultra veloce 240 160 CCS
325+400 ) CCSs
VILLA MOROSINI OVEST Altavilla Vieentina (V) Area carburanti 2 ultra veloce 300 100 CHAdeMO
310+100
SAN LORENZO OVEST Soave (VR)
301+600 ) CCSs
SCALIGERA OVEST Soave (VR) Area carburanti 2 ultra veloce 150 100 CHAdeMO
A4 Brescia-Padova MONTE BALDO OVEST 274+900 .
direzione MI Hotel Quadrante Europa Sommacampagna (VR) Park hotel 4 accelerata 4xi1 4xi1 AC tipo 2
268+900
VAL DI SONA OVEST Y
Park auto 2 ultra veloce 240 100 CCS
2444900
MONTE ALTO OVEST
Desenzano (BS) A 5 _ 5 | | 160 100 CCs
rea carburanti ultra veloce CHAdeMO
232+700
CAMPAGNOLA OVEST Calcinato (BS)
227+100
SAN GIACOMO OVEST Rezzato (BS)
A4 B ia-Pad Park auto 2 veloce 50 50 CCS
rgsma— adova 9284660 CHAdeMO
uscita casello TRUCK PARK BRESCIA EST
Brescia Est Castenedolo (BS) Viabilita i 8 I I 4 x400 | 4x400 CCS
iabilita ingresso ultra veloce X X CHAdEMO
227+100
SAN GIACOMO EST Rezzato (BS)
232+700
CAMPAGNOLA EST Calcinato (BS)
2444900 CCS
MONTE ALTO EST Desenzano (BS) Park auto 2 ultra veloce 160 100 CHAdeMO
268+900
VAL DI SONA EST Sommacampagna (VR)
MONTE BALDO EST 272+200 Area carburanti 1 ultra veloce 150 100 CCs
. Sommacampagna (VR)
A4 Brescia-Padova
direzione VE 3014600 _ AC Type 2
SCALIGERA EST Soave (VR) Area carburanti 2 ultra veloce 100 100 CCSs
CHAdeMO
304+300
SAN LORENZO EST Soave (VR)
TESINA EST . 336+500 Area carburanti 4 ultra veloce 160 100 CCSs
Torri di Quartesolo (VI)
Park auto 2 ultra veloce 240 160 CCSs
355+200
LIMENELLA EST )
Limena (PD) A b i 2 [ [ 160 100 CCS
rea carburanti ultra veloce CHAdeMO
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Charging

points EV 1
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| |= AREE DI SERVIZIO / SOSTA ATTUALMENTE PRIVE DI PUNTI DI RICARICA EV

TRUCK PARK
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= SISTEMI DI RICARICA EV IN ESERCIZIO

A4 Brescia -Padova 1
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VAL SONA E
km 268+928

M. BALDO W
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AGEA HOTEL

VERONA

MONTE BALDO E
km 272+200
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| |= SISTEMI DI RICARICA EV GIA' INSTALLATI, IN ATTESA DI ALLACCIO ALLA RETE DA PARTE DELL'ENTE GESTORE

| |= SISTEMI DI RICARICA EV IN FASE DI REALIZZAZIONE (CANTIERE IN CORSO)

| |= SISTEMI DI RICARICA EV IN FASE DI PROGETTAZIONE

Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

Legge 178/2020

Interdistanze

SCALIGERA W
km 301+600

ENILIVE

VENEZIA

SCALIGERAE
km 301+600

EG ITALIA

S. LORENZO W
km 310+100

34,9 km

SAN LORENZO E
km 304+300

V. MOROSINIW
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T Punti di ricarica EV
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Charging points EV T AdS MONTE ALTO OVEST1 Caratteristiche tecniche

Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

Legge 178/2020

Punti di ricarica EV

Caratteristiche tecniche

Public (R4)

Parametro Descrizione

® |EC 61851-1

& |BEC 61851-23
Conformita e sicurezza

® |EC 61851-21-2

& |EC 1000
Codice IP P54
Codice IK ® K10
Corrente nominale di corto circuito 35 kA

Classe A

EMC

® (Classe B opzionale

Tensione di uscita

CCS5:da 150V a 1000V DC
CHAdeMO: da 150 V a 500 vV DC

Corrente di uscita (MaxiChargerDC | ®

CCS5: 200 A

120) CHAdeMO: 125 A/200 A
CCS: 200 A
Corrente di uscita (MaxiCharger DC CCS boost: 300 A (picco 400 A)
240) :
& CHAdeMO: 125 A/200 A
Parametro | Potenza di DC
uscita DC ;‘;ﬁﬂ unllh simultan | Corrente di
SU UnN cavo di ricarica EV B0 s5U uscita DC
di ricarica (kW) due massima
MaxiCharge EV (kW) uscite
40 Max. 40 kKW Max. 20 kW x 2
60 Max. 60 kKW Max. 40 + 20 kKW ® Connettore
CCS: 200 A
80 Max. 80 kW Max. 40 kW x 2 e Connettore
100 Max. 100 KW | Max. 60 + 40 KW o AaeMO: 125
120 [ Max. [ ] Max. 80 kW
120 KW x2
160 [ Max. [ ] Max. 80 kW
160 KW %2 Si
[ ] Max. 100 kW & Connettore
»
180 oo H"'L““' + CCS: 200 A
& 850 kW ® (CCS boost:
200 ® Max. ® Max. 100 kW 300 A (picco 400
200 KW X2 A)
. Max [ Max. 120 kW ® Connettore
220 290 KW ' + CHAdeMO: 125
® 100 kW AS200 A
[ Max. [ ] Max. 120 kW
240 240 kW X2

7
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Charging points EV T AdS MONTE ALTO OVEST1 Caratteristiche tecniche

SICHARGE D
Dati tecnici

SERVIZ
TRUCKERS
PER TE

SICHARGE D 180 Flex 240 Flex 300 Flex

Potenza totale DC massima 160 kW 180 kW 240 kW 300 kW
Specifiche operative
Dynamic power allocation (DPA) in step B0 kW in step 40§ 60 kKW in step 60 kW in step 60 | B0 kW
Lcalabile fino a 300 kKW
Opzioni prese Standard: DC 1 = CC5 2 8 1 x CHAdeMO - in alternativa 2 x CC52
Opzionale: Presa AC Tipo 2 (con sportello e otturatore)

Interfaccia per erogatori aggiuntivi 2x DL
{ricarica in parallelo)
Interfaccia utemte Touchscreen 24° full-color con posizione adattabile (secondo DIN 18040);

LED di status per presa
Rating protezione P54, IK10 {incluso il display)
Condizioni ambientali Temperatura d'esercizio —25%C...+55°C

< 95% di umidita relativa senza condensza; altitudine di funzionamento < 2,000 m senza declassamento

Protezigne elettrica Protezione RCD e contro ke sowratensioni. Categoria di sovratensione lll, DIN EN 606641
THID < 5%
Fattore di potenza =0.99 a pieno carico
Efficienza = 95.5% nominale, > 96% picco
Livello di rumore desercizio < 65 d8 @ 5 m, a pieno carico

{modalita silenziosa: < 50 dB & Sm, tempi configurabili, es. per il giorno e la notie)

Infarmazioni sulla rete

Tipo di rete TH-C, TN-5, TH-C-5, o TT

Tensione d'ingresso AC 400 W AC {=10%)

Gamma di frequenza 45...55 Hz

Corrente massima alla presa 5 2: 1 = 250 AT 400 A picco*** {cavo raffreddato ad ania), 1x 500 A {cavo raffreddato a liguidao)

del caricatore CHAdeMO: 1 x 125 AT 200 A

Gamma di tensione di uscita 150 — 1,000 % DC

Specifiche generali

Imgombro della presa (W=D} | 680 x 620 mim |

Dirmensioni {HxWxD) 2,300 x 845 x 820 mm

Connettivita backend QCPP 1.6+

Controllore di ricarica Ecoil 0%

Gastione remota Accesso remoto, aggiornamenti software over-the-air (OTA), gestione dispositivo

RFID MIFARE ISOMIEC 14443 AIB, ISOIIEC 15693, Legic Prime, Legic Adwvant

Autorizzazione/pagamento RFID, Codice PIM, QR Code + smartphone, carta di credito (su richiesta)

Connessione di rete Ethemet 100100 Base; G5M | GPRS | UMTS | LTE

Morme e standard

Certificazione CE Si

Standard di sicurezza e ricarica IEC 61851-1, IEC 624771, IEC 62311, EN IEC 63000

ERAC EM &1000-6-2 (Immunitd, Industriale, Classe A), IEC 61851-21-2 (Emissione, Classe A),
Classe B su richiesta

Comumnicazione EV 152 15118, DIW SPEC 70121, CHAdeMO 1.2

Standard di conmessione DC: cawo CC5 Combo 2 secondo IEC 61851-23, IEC 62196-3 (Modo 4, Tipo 2)

DC: CHAde®O 1.2, JIEVS G105 (Modo 4, CHADeMO)
AC: IEC 61851-1, IEC 62196-2, (Modo 3, Tipo 2)
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Charging points EV T AdS

MONTE BALDO OVEST 1
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Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

Legge 178/2020

T Punti di ricarica EV

Caratteristiche tecniche

Nome

Codice Prodotto:

Potenza Massima

Corrente

Tensione

Presa Elettrica Infrastruttura
Lunghezza Cavo Infrastruttura
Presa Ricarica Veicolo
Lunghezza Cavo Veicolo
Corrente Residua Dispositivo
Livello Protezione IP

Peso Unita di Ricarica

Porsche Maobile Charger
/PPR71.675.M

11 kW

16A 3P

400V

CEE 400V/16 A, 3P+N+T
09m

Tipo 2

45m

Tipo A (CA: 30 mA) + CC: 6 mA
95

24-35kg

Caratteristiche Tecniche Colonnina PORSCHE
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Caratteristiche Tecniche Colonnina TESLA
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Charging points EV 1T AdS SCALIGERA OVEST 1 Caratteristiche tecniche

product brief

HYC_150

TokW  150kMW fast charging Systemn for electric vehicles

DC-connection standard CC52 up to good
CHAdeMO up to 2008
CC5 ffor automotive multicharger)
GB/T {fior automotjve miulticharger)
AC-connection 22k AC-socketicable
Arnbient In- and outdoor installation
Working temperature -30 to +55°C
Humidity 10% - goss relative humidity
Protection degres IF oy

Efficiency

=4 3t full poser

AC input voltages pegool (& 10 [ oo Hz (2 g=)

AL input cument and power (from powengrid) 273 & wokW at gokW CC output poser
THO < g% at nominal power

Powerfactor with actiwe PFC comection > ogg

i

Maxirmum DC output power 7ok [one Power-Stack), max. 2cod
1cok [two Power-Stacks), miax good
Cutput O woltage rangs oo - 1o
Maxirmurm output current Irrae 2go {7k system with uncooled cable)

Imax good hookdW sy stermn with active cooled cable)

DC-protocol standard CCSz SAE hrrz f EN ev8g-23/DIM SPEC poazr; 150 ga
CHA&deMO 12
GB/'T 27gao (for automotive multicharger)
RFIC-system ISOVIEC w542008, ISONEC 19803
Metwark connection G5M-CDMA-modem, whoolase T-Ethernet
Chargirg infrastucturs communigcation proto- | Open Charge Paint Protocol (CCPP) 16 |son
cal
Lker Interface 15" scresn, 4 buttons
T Ahold;
s = = = - as . . . -
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Charging points EV 1 AdS VILLA MOROSINI OVEST 1 Caratteristiche tecniche

System specihcation

DC-connection standard CC5z2 up to sooh

CHAdeMO up to zo0A

CCS (for automaotive multicharger)
GB/T (for automotive multicharger)

AC-connection 22k'W AC-socket/cable
Ambient In- and outdoor installation
""" Working temperature -30 to +55C (derating from 40C)
Humidity 10% - go% relative humidity
Protection degree IP 54
Efficiency ] =g4% at full power
AC input voltages w400V [+ 10%) [ 50 Hz [+ ga)
AC input current and power (from powergrid) 466 A, 160kW at 300kW DC output power
THDI < 5% at nominal power
Powerfactor with active PFC correction = o.gg

DC-output

Maximum DC output power 75k'\W (one Power-5tack) max ool
5ok (two Power-5tacks) max oo
22glW (three Power-5tacks) max. goof
300k (four Power-5tacks), max gook

Output DC voltage range 150V - 1000V

Maximum output current Imax: good (with active cooled cable)

DC-protocol standard CCS5/z SAE hy7z / EN 61851-23/DIN SPEC 7o121; 150 1518
CHAdeMO 12
GB/T z7g930 (for automaotive multicharger)
RFID-system ISO/EC 14443A/8, 1S0O/IEC 15603
Metwork connection G5M-/CDMA-modem, 10/100Base T-Ethermet
Charging infrastructure communication proto- | Open Charge Point Protocol (OCPP) 16 json
col
User Interface 15 screen, 4 buttons
e :
o o o “Adholdin
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Charging points EV i AdS LIMENELLA OVEST i

Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

Caratteristiche tecniche

Legge 178/2020

enel X

JuicePump 150

Punti di ricarica EV

Caratteristiche tecniche

Public (R4)

I TSIl

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Valori in ingresso Trifase /400 V AC (£ 10%) / 50 Hz (+ 5%)
Fattore di potenza =(),98 con correzione PFC
Corrente THD =13% alla potenza nominale di uscita
. 95,7% a 400 V {potenza nominale)
Rendimento 95,8% a 800 V (potenza nominale)
Configurazioni di uscita CCS2(DC)+ CCS2(D0)
CHAdeMO (DC) + AC tramite

il connettore Tipo 2

Tensione in uscita

CC32: 1000V DC
CHAdeMO: 500V DC

Corrente in uscita in DC

CCS2: 500 Amax
CHAdeMO: 125 A max

Potenza in uscita in DC

CCS2: 150 kW max
CHAdeMO: 50 kW max

Corrente in uscita in AC

32 A max

Potenza in uscita in AC

22 kW max

Ricarica in parallello

Possibilita di ricarica in DC simultanea per due veicoli.
Inoltre possibile la ncanca di un terzo veicolo in AC

Lunghezza del cavo di ricarica

5m

Display

Schermo da 15" con 4 pulsanti Handicapped Accessible Version

Lettore Credit Card

Disponibile lettore Credit Card Terminal Contactless

Connettivita

GPRS/3GMG

Protocollo

QOCPP1.6J

Temperatura di esercizio

Da-30"Ca+55°C

Umidita relativa

Dimensioni

10% - 90%

2185 x 420 x 663 (nella parte inferiore)/854 (nella parte superiore) mm (HxLxP)

Protezione della struttura
esterna

P54
(K10

Contatore in DC con approvazione PTE (in corso)

Contatore Contatore in AC con certificato MID
Installazione Installazione a terra
Certificazione Cerificazione CE aterra

. “Maholding

an Abertis company




Charging points EV T AdS LIMENELLA OVEST1 Caratteristiche tecniche

Parametro Descrizione
& |EC 618511
& |EC61851-23
Conformita e sicurezza
& |ECG1851-21-2
& |EC 61000
Codice IP P54
Codice IK ® (K10

Corrente nominale di corto circuito 35 kA

® Classe A
® (Classe B opzionale

EMC

® (CCS:da150Va1000V DC
® CHAdeMO: da 150V a 500V DC

4 Tensione di uscita

Corrente di uscita (MaxiChargerDC | ® CCS:200A
== 120) ®  CHAdeMO: 125 A/200 A

® CCS:200A

Corrente di uscita (MaxiCharger DC ® CCS boost: 300 A (picco 400 A)

240)
® CHAdeMO: 125 A/200 A
Parametro | Potenza di Dc
uscitaDC | P! ““'w“:ﬂ m'“ simultan | Corrente di
SU uUn cavo di ricarica EV 20 su uscita DC
di ricarica (kW) due massima
MaxiCharge EV (kW) uscite
40 Max. 40 kKW Max. 20 kW x 2
60 Max. 60 kKW Max. 40 + 20 kW ® Connettore
CCS: 200 A
80 Max. 80 KW Max. 40 kW x 2 » Connettore
CHAdeMO: 125
100 Max. 100 EW | Max. 60 + 40 kKW AS200 A
120 ® Max ® Max. 60 KW
120 KW x2
160 [ Max. [ ] Max. 80 kW
160 KW %2 Si
[ ] Max. 100 kW ® Connettore
180 oo H"ﬁ'“' + CCS: 200 A
& 850 kW & CCS boost:
200 ®  Max ® Max. 100 kW 300 A (picco 400
200 KW %2 A)
. Max [ Max. 120 kW & Connettore
220 290 kW ' + CHAdeMO: 125
® 100 kW AS200 A
[ Max. [ ] Max. 120 kW
240 240 kW X2
g .
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Charging points EV T AdS LIMENELLA EST1 Caratteristiche tecniche

Parametro Descrizione
® |ECBE1851-1
& |ECGE1851-23
Conformita e sicurezza
® |EC61851-21-2
& |EC B1000
Codice IP P54
Codice IK * K10
- ﬂ i . - ' = | Corrente nominale di corto circuito 35 kA
| Classe A
% & EMC
Classe B opzionale
|

| ]
il (.8 ; , L . - CCS: da 150 V a 1000 V DC

LI e LA e L imuniy - =1 (& & ‘ | i S e N : - S ; % | Tensione di uscita

S e =1-1=}= > | - e e ® CHAdeMO: da 150 V a 500 V DC

! :»_
\ R
2 ‘: g >0

i1h
|
LY ey

Corrente di uscita (MaxiChargerDC | ® CCS:200A
120) & CHAdeMO: 125 A/200 A

® CCS5:200A
= | Corrente di uscita (MaxiCharger DC ®  CCS boost: 300 A (picco 400 A)

240)
CHAdeMO: 125 A/200 A
Parametro | Potenza di DC
uscita DC Egt:'r:ut: ::_ilm simultan | Corrente di
SU UN cavo di ricarica EV 2o su uscita DC
di ricarica (kW) due massima
MaxiCharge EV (kW) uscite
40 Max. 40 KW Max. 20 kW x 2
60 Max. 60 kW | Max. 40 + 20 kW ® Connettore
CCS: 200 A
CHAdeMO: 125
100 Max. 100 KW | Max. 680 + 40 kW A/200 A
120 » Max. [ ] Max. 80 kW
120 KW x2
160 » Max. [ Max. 80 kKW
160 kW %2 =11
[ ] Max. 100 kW & Connettore
180 :au hma“' + CCS: 200 A
& 850 kW ® (CCS boost:
200 ® Max ®  Max. 100 kW 300 A (picco 400
200 Kw x2 A)
. Max » Max. 120 kW & Connettore
220 290 KW : + CHAdeMD: 125
[ 100 KW AJ200 A
» Max. [ Max. 120 kW
240 240 kW X2
' :
- — _. — | “TA4holdin
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T SICHARGE D
,. | Dati tecnici

SICHARGE D 180 Flex

Potenza totale DC massima 160 kW 180 kW 240 kW 300 kW
Specifiche operative
Dynamic power allocation (DPA) in step B0 kW in step 40§ &0 kW in step 60 kW im step 60 | B0 KW
Scalabile fino a 300 kKW
Opzioni prese Standard: DC 1 x CC5 2 & 1 x CHAdeMO - in alternativa 2 x CC52
Opzionale: Presa AC Tipo 2 (con sportello e otturatona)

Interfaccia per erogatori aggiuntivi 2w DL
{ricarica in parallelo)
Interfaccia utente Touchscreen 24" full-color con posizione adattabile (secondo DIN 18040);

LED di status per presa
Rating protezione P54, IK10 {incluso il display)
Condizioni ambientali Temperatura d'esercizio —25%C...+55°C

< 35% di umidita relativa senza condensa; altitudine di funzionamento < 2,000 m senza declassamento

Frotezione elettrica Protezione RCD e contro ke souratensioni. Categoria di sovratensione lll, DIN EN 60664-1
THDi < 5%
Fattore di potenza =099 a pieno carico
Efficienza = 95.5% nominale, > 96% picco
Livello di rumore desercizio < 65 dB @ 5m, a pieno carico

{modalita silenziosa: < 50 dB @ Sm, tempi configurabili, es. per il giorno e la notte)

Informazioni sulla rete

Tipo di rete TH-C, TH-5, THN-C-5, o TT
Tensione dingresso AC 400 W AC (=10%)
. Gamma di frequenza 45_ 55 Hz
a;
Corrente massima alla presa CC52:1 = 250 A 400 A picco*** (cavo raffreddato ad aria), 1x 500 A {cavo raffreddato a liguidao)
del caricatore CHAdebO: 1125 A1 200 A
Gamma di tensione di uscita 150 - 1,000 W DL
Specifiche generali
Ingombro della presa (WxD} | 680 x 620 mm |
Dimensioni (HxWxD) 2,300 x 845 x 820 mm
Connettivita backend QCPP 1.6+
Controllore di ricarica Ecol 05
Gestione remota Accesso remoto, aggiornamenti software over-the-air (OTA), gestione dispositivo
RFID MIFARE ISOIEC 14443 AIB, IS0/ EC 15693, Legic Prime, Legic Advant
Autorizzazione/pagamento RFID, Codice PIM, QR Code + smartphone, carta di credito (su richiesta)
Connessione di rete Ethermet 101100 Base; G5M | GPRS | UMTS | LTE
Morme e standard
Certificazione CE Si
Standard di sicurezza e ricarica IEC 61851-1, IEC 62477-1, IEC 62311, EN IEC 63000
a0 EMC EN 61000-6-2 (Immunita, Industriale, Classe A), IEC 61851-21-2 (Emissione, Classe A,
e AT R TR < N VAR LS SN A | wi T Classe 8 su richiesta
~F J"W Gk e - X e : ; P 'Jf"%, Ly ¢ ,‘ ‘ 3 X i TN S oAy Comunicazionea EV 50 15118, DM SPEC 70121, CHAdeMO 1.2
hd ’ g . - -~ ol VY o' RN el e A B X N : ™ el S Standard di connessione DOC: cavo CCS Combo 2 secondo IEC 61851-23, IEC 62196-3 (Modo 4, Tipo 2)

DC: CHAdeBMO 1.2, JEVS G105 (Modo 4, CHAdehMO)
ACIEC 618511, IEC 62196-2, (Modo 3, Tipo 2)
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SICHARGE D 180 Flex 240 Flex 300 Flex

Potenza totale DC massima 160 kw 180 kW 240 kw 300 kw
Specifiche operative
Dynamic power allocation (DPA) in step 80 kW instep 40 | 60 kW in step 60 kW in step 60 | 80 kW
Scalabile fino a 200 kw
Opzioni prese Standard: DC 1 x CC5 2 e 1 x CHAdeMO - in alternativa 2 x CC52
Opzionale: Presa AC Tipo 2 {con sportello e otturatore)

Interfaccia per erogatori aggiuntivi 2w DCHe
(ricarica in parallela)
Interfaccia utente Touchscreen 24" full-color con posizione adattabile (secondo DIN 18040);

LED di status per presa
Rating protezione IP54, IK10 (incluso il display)
Condizioni ambientali Temperatura d'esercizio =25%C_..+55°C

< 95% di umidita relativa senza condensa; altitudine di funzionamento = 2,000 m senza declassamento

Protezione elettrica Protezione RCD e contro le sovratensioni. Categoria di sovratensione |1I, DIN EN 60664-1
THDi < 5%
Fattore di potenza > 0.99 a pieno carico
Efficienza > 95.5% nominale, > 96% picco
Livello di rumore d'esercizio < 65 dB @ 5 m, a pieno carico

{modalita silenziosa: < 50 dB @ 5m, tempi configurabili, es. per il giorno e la notte)

Informazioni sulla rete

Tipo di rete TN-C, TN-S, TN-C-5, o TT

Tensione dingresso AC 400V AC (£10%)

Gamma di frequenza 4555 Hz

Carrente massima alla presa CCS 2:1x 250 A 400 A picco®™™* (cavo raffreddato ad aria), 1x 500 A (cavo raffreddato a liquido)

del caricatore CHAdeMO:1x 125 A1 200 A

Gamma di tensione di uscita 150 = 1,000 v DC

Specifiche generali

Ingombro della presa (WxD) / 680 x 620 mm /

Dimensioni (HxWxD) 2,300 x 845 x B20 mm

Connettivitd backend OCPP 1.6)+

Controllore di ricarica EcoG 05

Gestione remota Accesso remoto, aggiornamenti software over-the-air (OTA), gestione dispositivo

RFID MIFARE ISOIIEC 14443 A/B, ISOMNEC 15693, Legic Prime, Legic Advant

Autorizzazione/pagamento RFID, Cadice PIN, QR Code + smartphone, carta di credito (su richiesta)

Connessione di rete Ethernet 101100 Base; GSM | GPRS | UMTS /LTE

Certificazione CE 5i

Standard di sicurezza e ricarica IEC 61851-1, IEC 62477-1, IEC 52311, EN IEC 63000

EMC EN 61000-6-2 (Immunitd, Industriale, Classe A), IEC 81851-21-2 (Emissione, Classe A),
Classe B su richiesta

Comunicazione EV IS0 15118, DIN SPEC 70121, CHAdeMO 1.2

Standard di connessione DC: cavo CCS Combo 2 secondo IEC 61851-23, IEC 62196-3 (Modo 4, Tipo 2)

DC: CHAdeMO 1.2, JEVS G105 (Modo 4, CHAdeMO)
AC: IEC 61851-1, IEC 62196-2, (Modo 3, Tipo 2)
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